


Kamera

Mikrofon

Inne

Rozdzielczość| FPS

Formaty wideo 

Wbudowany mikrofon

Łączność

Protokoły

Zasilanie

Systemy operacyjne

Sposób montażu

Wymiary

Waga netto

Akcesoria

Specyfikacja mikrofonu

Zakre

Focus

Focus - minimalny dystans

Kąty widzenia

Funkcje wideo

H.264 @30fps  

3840*2160  / 2560*1440 / 1920*1080  / 1280*720  / 1024*576 / 960*540 / 800*600 / 640*480  

/ 640*360 / 480*270 / 352*288  / 320*240

MJPG@30fps  

3840*2160@24fps  / 2560*1440 / 1920*1080  / 1280*720  / 1024*576 / 960*540 / 800*600 

/ 640*480  / 640*360 / 480*270 / 352*288  / 320*240 

YUY2@30fps

640*480 / 640*360 / 480*270 / 352*288  / 320*240

YUY2 / MJPG / H.264

Podwójny stereofoniczny mikrofon dookólny

USB typu C do typu A 2.0

UVC; UAC; Plug-and-Play

USB 2.0 lub wyższe

Window 10, 8, 7, MacOS 10.12 lub wyższy,

Android 6.0 lub wyższy, Chrome OS

Klips/Tripod

4.6x2x2.2"/ 117.9x51x55.7 mm

202.5 g

Czułość: -33dB

Pasmo przenoszenia: 50Hz-16KHz 

Automatyczna kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów

16KHz Częstotliwość próbkowania

Skuteczny: 0-4 m/13 ft

Maksymalny: do 8 m/26 ft

Fixed Focus

1 m/3.3ft

Przekątna: 118.6°   Poziom: 108°   Pion: 70°

2D/3D DNR, Zoom cyfrowy 5X, EPTZ (oprogramowanie)

Kabel USB - USB 2.0 typu C do typu A 1.5 m

SYSTEMY INTERAKTYWNE

DystrybutorProducent

Agraf Sp. z o.o.

ul. Nowe Sady 2

94-102 Łódź

 

tel.: +48 (42) 25 03 185

e-mail: info@agraf.com.pl

www.agraf-it.pl
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